H+H Kalksandsten
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Elastisk fuge

(lydfuge)

240 mm H+ H Kalksandsten,
KS-Quadro, densitet 1900 kg/m®
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L H+H Multipladen®

H+H Studsfugeanker pr. 500 mm
(Monteres i liggefuge pa H+H
Kalksandsten.)

5 x 100 mm Geficell i hele samlingen
(skumplast i fuld veeghgjde kan evt.
haefteklaebes til kalksandstenvaeg)
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TEGNINGSNUMMER: LE602-KS

NOTE: Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for

mertel i hele formurens tykkelse.

Yderveeggens bagmur del ma aldrig veere
gennemgaende ved lejlighedsskel.

Overliggere/remme ma ikke veere gennemgaende fra
bolig til bolig.

Byggeproces, kalksandsten opstilles altid inden
porebeton.

Skiftegangshgjden pa H+H Multipladen tildannes
skiftegangshgjden pa H+H Kalksandsten ved
neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H
Multipladen kompenseres limfugetykkelse med
tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)
Bagmur: H+H Multipladen®
Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/raekkehus/horisontal lydkrav

Formur med dilatationsfuge

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation vandret R'w = 55 dB

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

TIf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten pa principtegningen er beskrevet
primeert for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-veerdier skal
dimensioneres endeligt af ingenigr.

Ejendoms- og ophavsretten tilhgrer alene alle selskaberne i H+H koncernen.
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