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H+H Kalksandsten

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste

Lejlighedsskel, udvendig - Tung enkeltvæg (vandret snit)

Fundament: Leca

®

 termblokken og letklinkerblokke

Bagmur: H+H Multipladen

®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

     

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Indvendig

NOTE:

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste

forbindelser mellem fundamentsblokke.

Der må ikke efterlades mørtelbroer imellem

fundamenter, og der må ikke benyttes hårdere

isoleringsmaterialer, fx polystyren.

Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for

mørtel i hele tykkelse.

Dilatationsfuge føres til betonfundament.

NOTE:

H+H Nordics A/S

Skanderborgvej 234

8260 Viby J

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

Teksten på principtegningen er beskrevet

primært for H+H porebeton. Derfor skal

tegningerne tilrettes respektive projekter.

Alle konstruktioner og U-værdier skal

dimensioneres endeligt af ingeniør.
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