H+H Kalksandsten
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Bolig A Bolig A
150 mm Kalksandsten,
L KS-Quadro, densitet 1900 kg/m®
Mertel, 20-30 mm
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Udstgbning - L Evt. Fugearmering
Ringanker Letklinkerdaek
Evt. skyggeliste
150 mm Kalksandsten,
KS-Quadro, densitet 1900 kg/m® ° )
I Teet elastisk fuge
Murpap PF2000, 1 lag
Bolig A Bolig A
65 0, 65
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TEGNINGSNUMMER: SK704-KS
NOTE: For konstruktionshgjde starre end 2%: etage eller ved  Etageadskillelse (lodret snit)
daekspaend sterre en 7% m, skal der strittere i veeggen
(robusthed). Skillevaeg: H+H Kalksandsten
Daekelementtype, minimum vederlag, elementfuger, Etageadskillelse/daekelement/baerende kant/baerende skillevaeg

mv. udferes iht. deekleverandarsanvisning.
Indvendig skilleveeg

H+H Nordics A/S Teksten pa principtegningen er beskrevet

Skanderborgvej 234 primeert for H+H porebeton. Derfor skal

8260 Viby J tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-veerdier skal

TIf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk dimensioneres endeligt af ingenigr.

Ejendoms- og ophavsretten tilhgrer alene alle selskaberne i H+H koncernen.
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