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Loft

Vinkelbeslag 90 med ribbe

Dampspærre fastgjort med folieklæber

TEGNINGSNUMMER: TA400-KS

05.01.2022

min. 10 mm

H+H Kalksandsten

150 mm H+H Kalksandsten,

KS-Quadro, densitet 1900 kg/m

3

Isolering

Tegl

Indboringsbinder

38x100 mm rem, 25 mm tilbagetrukket,

forankres efter behov

Elrør

Tagfod (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke

15 cm bred bjælke indvendig

Hulmur, 408 mm

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.NOTE:

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.

10 mm afstand mellem forskalling og omkransende

remme/vægge.  10 mm afstand mellem organiske

loftbeklædninger og vægge/remme. Remme bør

samles i længderetning med f.eks, sømplade.

Finish, vær opmærksom på evt. opretningslag/spartling

ved årgangen mellem H+H Kalksandsten og H+H

Porebeton inden glasvævsstrimmel udføres.

Byggeproces, kalksandsten opstilles altid inden

porebeton.

NOTE:
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H+H Danmark A/S

Skanderborgvej 234

8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

Teksten på principtegningen er beskrevet

primært for H+H porebeton. Derfor skal

tegningerne tilrettes respektive projekter.

Alle konstruktioner og U-værdier skal

dimensioneres endeligt af ingeniør.
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