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Letklinker

Letklinkerblokke

Betonplade

Trykfast isolering

150 mm H+H Kalksandsten,

KS-Quadro, densitet 1900 kg/m

3

Bæredygtig jord

Betonfundament

Mørtel, 20-30 mm

*Evt. Fugtspærre/radonsikring

TEGNINGSNUMMER: SK701-KS

150

Bolig A Bolig A
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H+H Kalksandsten

Sokkel / skillevæg med gennemgående betonplade (lodret snit)

Skillevæg:  H+H Kalksandsten

Indvendig skillevæg

Letklinkerblokke/betonfundament

Radonspærre udføres iht. SBi-anvisning 233.NOTE:

Radonspærre udføres iht. SBi-anvisning 233.

Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign.

klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der

ikke er tale om en klemt samling.

Gulvkonstruktion iht. krav til trinlyddæmpning.

*Fugtspærre/radonsikring:

I tilfælde hvor projektets rådgivere bekræfter, at der

ikke er risiko for opstigende grundfugt og dermed ikke

anvendes fugtspærre, da kan man bygge uden

fugtspærre.

Også kan projektets rådgivere bekræfte om det er

nødvendigt med et ”adskillende” mellemlag i form af

f.eks. murfolie, da dette ikke klæber som f.eks.

bitumenbaserede murpap PF2000 har tindens til at

gøre, hvis der også ønskes en spændingsafkobling

imellem gulv og væg.

Det er projektets rådgiver der skal tage stilling til dette.

NOTE:

H+H Nordics A/S

Skanderborgvej 234

8260 Viby J

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

Teksten på principtegningen er beskrevet

primært for H+H porebeton. Derfor skal

tegningerne tilrettes respektive projekter.

Alle konstruktioner og U-værdier skal

dimensioneres endeligt af ingeniør.
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