
H+H Porebeton

H+H Termoblokken

H+H Porebetonpuds

50 mm Kooltherm K3

125 mm randblok
(H+H Multipladen®)

4006

6 175125

Mørtelfuge

H+H Termoblokken

M 16 gevindstang

Ø50 udboring i Koolterm K3

Kantudstøbning

Etagedækelement med endevederlag

Evt. M 16 gevindstang

Blød isoleringsstrimmel

Mørtelfuge

250

TEGNINGSNUMMER: ET309-TB

02.01.2023

H+H Studsfugeanker pr. lbm.

100

Etageadskillelse (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant

Forankring i ringanker, topløsning

H+H Termoblokken, 400 mm

0,13
W/m²K

Uf,l Uk1

W/mK
yk

0,0000,26

Uf,l

Uf,l

yk1

yk1

Uk1 H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.
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