
TEGNINGSNUMMER: SK708-KS

Vandret snit
Opstalt

H+H Kalksandsten, KS-Quadro,

densitet 1900 kg/m

3

H+H Studsfugeanker

H+H Multipladen

®

H+H Kalksandsten, KS-Quadro,

densitet 1900 kg/m
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H+H Blokfix

H+H Multipladen
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H+H Multipladen

®

*H+H Studsfugeanker pr. 500 mm

(Monteres i liggefuge på H+H

Kalksandsten.)

H+H Blokfix

H+H Blokfix

Bolig A

Bolig A

*Montagehul, kalksandsten
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H+H Kalksandsten

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen

®

H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker

Uden lydkrav

* Studsfugeankre monteres i H+H KalksandstensNOTE:

* Studsfugeankre monteres i H+H Kalksandstens

liggefuge. Hvis studsfugeankeret rammer

montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i

stedet for 2 stk. studsfugeanker, et på hvert side af

montagehullet.

Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter

nærmere beregning.

Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H

Multipladen 535 udføres altid med H+H Blokfix.

Hvis kalksansten, porebeton og gulvkonstruktion er

fuldstændig forstabil og helt uden bevægelse, kan der

limes stift med H+H Blokfix i studsfugen uden Geficel

mellem væg af H+H kalksandsten og væg af H+H

Multipladen, der anvendes forsat H+H studsfugeanker i

liggefuge.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes

skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved

neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H

Multipladen kompenseres limfugetykkelse med

tykkelse tilsvarende savspor.

NOTE:

H+H Danmark A/S

Skanderborgvej 234

8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / mail@HplusH.dk

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

Teksten på principtegningen er beskrevet

primært for H+H porebeton. Derfor skal

tegningerne tilrettes respektive projekter.

Alle konstruktioner og U-værdier skal

dimensioneres endeligt af ingeniør.
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